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29439 Luchow

Gesteinskornungen fiir ungebundene und Werk Waddeweitz/Krite
hydraulisch gebundene Gemische fiir den An der B 493
Ingenieur- und StraBenbau 29496 Waddeweitz

Leistungserkldrung Nr. 31016-13242-19-1

1. | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 13242 - 0/2 - Sorte 1G

2. |Verwendungszweck(e):
Gesteinskornungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur-
und Strallenbau

3. |Hersteller:
Wendlandkies e.K., Tarmitz Nr. 3, 29439 Liichow

4. | Bevollmichtigter:
Nicht zutreffend

5. | System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 2+

6. a) | Harmonisierte Norm:

EN 13242:2002 + A1:2007

Notifizierte Stelle(n):

Glitetiberwachung KSSR, Kenn-Nr. 0838

6. b) | Europdisches Bewertungsdokument:
Nicht zutreffend

Européische Technische Bewertung:
Nicht zutreffend

Technische Bewertungsstelle:
Nicht zutreffend

Notifizierte Stelle(n):
Nicht zutreffend

7. |Erkléarte Leistung(en):
Siehe vollstandige Auflistung am Ende dieser Erkldrung

8. |Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische
Dokumentation:

Nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkttyps entspricht der erklirten Leistung / den
erkldrten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers: i

(Ort und Datum) (Unterschrift).




Gesteinskérnungen nach EN 13242:2002 + A1:2007

Ce .

0838

Wendlandkies e K.
Tarmitz Nr. 3
29439 Lichow

Datum: 21.01.2019

Blatt Nr.: 1/1

Werk: Waddeweitz/Kréte
An der B 493, 29496 Waddeweitz

Zertifikat der Konformitét der WPK: 0838-CPR-31016

Erkldrte Leistung fiir das Produkt Gesteinskornung 0/2 fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische
nach Ziffer 7 der Leistungserkldrung 31016-13242-19-1 gem4R BauPVO

Erklérte Leistung je Sorte (Lieferkérnung) Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
1G % ¥ S Spezifikation
Korngrofte (Korngruppe) 0/2
Kornform NPD "
Korngréienverteilung Gr 85
Kategorie der Grenzwerte und/oder Toleranzen GTr20
Trockenrohdichte g, 2,66 Mg/m® %
R_phdichte Dasd aufwa_ssergesétﬁgter und ober- 2,64 Mgim® ?
flachentrockener Basis
Reinheit T
« Gehalt an Feinanteilen fy
 Qualitat der Feinanteile MBz
Anteil gebrochener Kérner NPD "
Widerstand gegen Zertriimmerung NPD "
Wasseraufnahme/Saugvermogen <0,5M-% EN
Widerstand gegen Verschleif NPD " 13242:2002 +
Zusammensetzung A1:2007
« Saurelosliches Sulfat ASy,
s Gesamtschwefel S5
« Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erh&rtungs- Bestandaii
verhalten von hydr. gebundenen Gem. verandern
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen NPD ™
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen
Frostwiderstand NPD "
Frost-Tausalz-Widerstand NPD "
Magnesiumsulfatwert NPD "

"' No Perfarmance Determined
#! Schwankungsbreite +0,03 Mg/m®

Zusétzliche technische Angaben zu dem Produkt
Gesteinskérnung 0/2 fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische

Produktpriifung durch GKSSR, Produktzertifikat Nr. PZ-31016
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Petrographischer Typ: Quartarsand
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Angabe der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskdrnungen

. Werkstypische Kornzusammensetzun,

Nf‘g ’g‘i gﬂ&a Durchgg'l% durch das Sieb (mm) in M. %
o 0,063 0,250 70 14 2.0 28 4.0 Teee T
1G 0/2 03 15 87 - 95 - 100

Angabe der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskérnungen
Material- Korm- Werkstypische Kornzusammensetzung - Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
Nr. (s.0) gruppe 4,0 56 8,0 11,2 160 | 224 | 315 45,0 63,0
; T [ [

Erstellt und freigegeben:
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